


Memoria Calidades 



Muebles de cocinas

ARMAZÓN
En panel melamínico ennoblecido de 1,9 cm. de grosor de clase E1 (panel ecológico o bajo contenido en formaldehído). La superficie es
antiestática, resistente al calor y a los líquidos que habitualmente se utilizan en la cocina. Todos los frontales del armazón están canteados
en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm. El armazón está disponible en color Blanco Latte (cód. 01) y color Gris Volcano
(Cód. 03).

TRASERA
Se fabrica en panel MDF melamínico ennoblecido de 0,6 cm. de clase E1, con las dos caras revestidas. Para permitir el paso de los tubos y
cables, la trasera tiene un retranqueo de 1,7 cm. en los altos y 4,7 cm. en los bajos.

BALDAS
En el mismo panel y color que el armazón, con el canto frontal en ABS de 1 mm. y el resto de los cantos en ABS de 0,4 mm., siempre en el
color del armazón. Todas las baldas son regulables en altura y llevan un dispositivo de seguridad anti salida y antivuelco. Estos dispositivos
no se colocarán en muebles especiales, ni rinconeros en escuadra o chaflanes. Los soportes de las baldas son metálicos y resistentes a altas
cargas. En los muebles altos de L. 80 cm. o superior, las baldas y las bajeras se realizarán de grosor 2,5 cm. En los muebles bajos de L. 80 cm.
o superior, las baldas se realizarán en grosor 2,5 cm. En los muebles murales de L.80 cm. o superior, las baldas y centros se realizarán en
grosor 2,5 cm.

CAJONES
Con laterales y trasera en acero color aluminio y con base de 1,6 cm. en laminado gris. Guía con conducción integrada y deslizamiento
ultraligero con extracción total y sistema de cierre automático de serie. Resistencia a la carga dinámica 40 Kg. Los muebles con cajones de
frente 90 cm. o superior, llevan de serie guías de resistencia a la carga dinámica de 70 Kg.

MOBILIARIO
El mobiliario de la marca Dica, cuenta con las siguientes características, tanto en materiales y herrajes, así como en sus elementos
conformantes y estructurales:



COLGADOR
De acero cincado OCULTO en la trasera del mueble. Condiciones de montaje: a través de tres bulones semicirculares a encajar en el costado
del mueble, con un tirafondo atado a techo y en el agujero más lejano del costado. Resistencia al peso 170 kg.

FRONTALES 20mm
Laminados MI
Frontales laminados a doble cara. Cantos en ABS a 4 caras sellados en laser antihumedad.

BISAGRAS
Con sistema CLIP y tres pasadores de ajuste, que contribuyen a un anclaje exacto y a una retención firme. Las bisagras de 110º y las bisagras
para los muebles ciegos, irán con freno incorporado. Los muebles que lleven bisagras de 155º o bisagras de 180º, se enviarán con
amortiguadores de bisagras para su colocación.
Disponen de tres regulaciones:

-Vertical: +2 -2 mm. mediante tornillo.
-Profundidad: +3 -1 mm. mediante excéntricas.
-Lateral: +4 -0,5 mm. mediante excéntricas.

La bisagra está garantizada para más de 100.000 ciclos de cierre/apertura.



CONSIDERACIONES PREVIAS A INSTALACIÓN
ADECUACIÓN PREVIA

La zona de muebles altos deberá estar debidamente reforzada según plano de instalación, realizado según solución constructiva
realizada por la empresa constructora que sirva a tal fin.

La zona de amueblamiento de frentes de cocina estará exenta de instalación de zócalo o rodapié para un correcto ajuste e
instalación del mobiliario.

Se deberá realizar la verificación de instalaciones y medidas del espacio a amueblar, estando realizado el falso techo y la solería.

Tomas de corriente deberán estar debidamente instaladas a excepción de las zonas que van aplacadas, que se instalarán sus
embellecedores una vez instalado el aplacado con sus correspondientes huecos realizados.

Para empezar la instalación deberá contar la cocina con cerramiento completo ante agentes medioambientales que puedan dañar
la integridad del mobiliario y los electrodomésticos.

Se reforzará la zona de instalación de la campana extractora en techo si es necesaria y se tendrá que dejar lista la conexión de
electricidad y conducto (fijo o flexible) de extracción listo para conectar por nuestros instaladores, estando el hueco previamente
realizado por la empresa constructora así como la instalación de lo anteriormente mencionado.

La conexión de placa en isla deberá estar prevista para albergar como poco los hilos de la placa y otra toma extra de corriente en
isla (para enchufes de superficies, vinoteca, etc.)

En caso de que no exista cierre a techo del mobiliario alto, se deberá consultar la zona de influencia de aperturas de puerta para
que no existan problemas de abertura de los mismos con elementos de iluminación, de ventilación o similares instalados en techo.

Se facilitará a BD por medio de la empresa encargada, los medios materiales y humanos necesarios para descarga y transporte del
material necesario para la instalación de cocinas en las fechas que se programen con aviso previo las descargas de los mismos.

Facilitar trasteros o zonas de almacenaje de acceso limitado en caso de necesitar almacenar dotaciones que no se puedan entregar
por vivienda en el día acordado y acopio de sobrantes o materiales extra de nuestros técnicos.

BD no realiza conexiones de fontanería ni instalaciones eléctricas.



COCINAS

Paletas de
Colores 



Paletas de
Colores 



Alondra MI

Gris Nube MI

Blanco Latte MI Volcano MI

Colores Estructura Laminado



Alondra MI

Capuchino Fénix

Gama de colores acabado laminado mate CN. Acabados de colores similares en  Dica pueden variar de 
las muestras reales

Negro FénixBlanco Fénix

Colores Frentes FENIX



Silk Blanco Silk Camel Silk Negro 

COUNTERTOPS         Inalco Series Silk



Cocina Tipo 1 -36 Uds.



Cocina Tipo 1 Plano de planta



Cocina Tipo 1 Render



Cocina Tipo 1 Alzado



Cocina Tipo 2 -12 Uds.



Cocina Tipo 2 Plano de planta



Cocina Tipo 2 Render



Cocina Tipo 2 Alzado



Cocina Tipo 3 -12 Uds.



Cocina Tipo 3 Plano de planta



Cocina Tipo 3 Render



Cocina Tipo 3 Alzado



Electrodomésticos









Grifería



BM Top 4540



Enchufes

Back Flip
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