
MEMORIA DE CALIDADES



CONCLUSIONES: CriterioConstrucción

Salón -cocina

1. Falso techo en toda la estancia : formación

canto redondeado más sutil, con iluminación led

con marcaje del borde pintado en crema Dejando

un punto de luz para una lámpara en el salón y

otro en la zona de cocina para la isla.

2. Instalacion de focos de iluminación distribuidos

por el techo cubriendo todas las zonas.

3. Instalación de led perimetral.

4. Formación de cortinero con anchura suficiente

para instalación de roller y cortina (decoración),

dejar solo preinstalación de motorización

Hall entrada

A4:

1. Escaleras porcelánico con barandilla de cristal

2. Instalación de focos en el techo, según

distribución y longitud máximo 4uds., decidir si

redondos o cuadrados

Master

1. Falso techo: formación canto redondeado con

iluminación led con marcaje del borde pintado en

crema

2. Instalacion de puntos de luz en el techo en 

ambos lados de los cabeceros para las lámparas 

colgantes.

3. Formación de armario con puertas de

cristal efecto smoke y perfilería negra, revestido 

interiormente e iluminando interiormente .

4. Cortinero con anchura suficiente para instalación 

cortina (decoración), con persianas motorizadas

5.Punto de luz alto en pared para led en cabecero.

6. Instalación de led perimetral .

Baño –Master

1. Instalación de focos de iluminación distribuidos

por el falso techo, con un mínimo de tres sobre

al lavabo , dos en zona de ducha y dos en zona

de inodoro

2. .Alicatado gran formato en toda la estancia gran

formato de la casa Inalco formato

150x320./Pacific Plus abujardado Este modelo

se combinará con otros cerámicos de la marca

CERAFINO para los aplacados de las paredes, a

forma de contraste... Estos estarán diferenciados

mediante una cenefa metálica color negro mate

3. .-Instalación de mamparas color smoke, de 

suelo a techo con perfil, negro mate

4. -Griferias negras encastradas a la pared en 

lavabos, duchas termostáticas con rociador de 

pared , y grifería de bañera de pie .

5. Espejo antivaho de encimera a techo con 

Instalación de led

7. -Inodoros suspendidos con sistema anti olor , 

soft closed con sistema higiene flush y bañera 

color blanco.

7. InstaIación led perimetral en el falso techo.

8. Hornacina de obra , dentro de la ducha u lateral

de bañera

9. Solería antideslizante en el plato de ducha y 

alicatado gran formato x-light en zonas húmedas

B2:

1. Escaleras exentas de hormigón en voladizo

separado de la pared para la instalación de un

led, revestida de porcelánico , con vidrio lateral y

rodapié por delante.

2. Formación de escalón redondeadoe instalación 

del led perimetral del escalón.

3. Instalación de focos en el techo, según 

distribución y longitud máximo 4uds,cuadrados

4. Instalación de iluminación perimetral en la 

vvda .

A3:

1. Escaleras porcelánico con tabica pintada en 

crema

2. Instalación de focos en el techo, según distribución 

y longitud máximo 4uds, cuadrados
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CONCLUSIONES: CriterioConstrucción

Secundarios

1. Instalacion de puntos de luz en el techo a 

ambos lados de los cabeceros para las lámparas 

colgantes

2. Instalacion de focos distribuidos por la estancia

3. Punto de luz alto en pared para led en cabecero.

4. Instalación de led perimetral .

5. Cortinero con anchura suficiente para

instalación cortina (decoración), con persianas

motorizadas

6. Armario panelado de suelo a techo , revestido 

por dentro e iluminación interior.

Baños secundarios

1. Instalacion de focos de iluminación distribuidos 

por el falso techo, con un mínimo de tres encima 

del lavabo , dos en zona de ducha y dos en zona de 

inodoro.

2. Alicatado gran formato zonas húmedas: frontal 

del lavabo de suelo a techo , ducha e inodoro, el 

resto será con papel o pintado.

3. Instalación de mamparas color smoke, de suelo a 

techo con perfil, negro mate

4. Griferias negras encastradas a la pared en 

lavabos, duchas termostáticas con rociador de pared

, y grifería de pie en bañera.

5. Espejo antivaho de encimera a techo con 

instalación de led

6. Lavabo por definir

7. Inodoro suspendiendo con sistema antiolores y

bañera color blanca o cristal smoke.

8. Instalación led perimetral en el falso techo.

9. Hornacina de obra , dentro de la ducha u lateral

de bañera

10. Solería antideslizante en el plato de ducha al 

igual que el resto del baño

Aseo

1. Lavabo de piedra y griferia de pared.

2. Espejo de suelo a techo con instalación para 

led laterales .

3. Inodoro suspendiendo con sistema anti olor, y 

pulsador

4. Instalación de dos focos en el techo sobre lavabo

, y uno sobre inodoro

5. Alicatado frontal del lavabo, gran formato, el 

resto de los paramentos será mediante papel o 

pintado

Sótano

1. Falso techo: liso

2. Instalacion de puntos de luz distribuidos por el

falso techo.

3. Soleria terminada del mismo material que la 

planta principal.

Solarium

1. Zona de jacuzzi elevada máximo 80cm.

2. Instalación de bañadores empotrados en los 

paramentos verticales.

3. Hornacina tarima jacuzzi .

4. Escaleras con instalación de punto de luz

para iluminación junto con los bañadores de

pared.

5. Panelado efecto madera, buscar un tratamiento 

que no sea madera pero si panelarlo con 

textura.

6. Instalación de pérgola efecto madera.

7. Piscina color agua marina-verde piedra natural 

y cloración salina.

8. Instalacion de cocina, solo mueble exterior 

encimera en porcelánico , toma de agua, grifo, 

fregadero , tomas eléctricas puertas de exterior.

9. Pérgolas de aluminio revestidas con textura del 

Render.

10.Instalación de bancos de obras , según tipo 

de vvda.

11.- Formación de área chill out junto a piscina 

según tipo vvda.
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ÁREASEXTERIORES

Zona Exterior

Jardinería totalmente de estilo contemporáneo, con riego automático mediante aspersión 

en praderas de césped,y mediante goteo en el resto.

Iluminación en caminos mediante FLEXILEDS,balizas, bañadores, farolas y mediante 

proyectores de luz en zonas de jardín específicas.

Los accesos a los aparcamientos se realizan desde el vial en hormigón impreso blanco con 

iluminación mediante bañadores embutidos en los laterales.

Fachada Exterior

Cerramiento perimetral de la parcela mediante piezas prefabricadas de hormigón 

triangulares con leds inferior, e incluso forrada del mismo material GRC.

Las puertas de garaje son motorizadas y seccionales formadas por lamas acanaladas 

plastificados en PVC. La apertura se realiza de manera automática mediante mando a 

distancia o desde portero electrónico.

Revestimiento exterior mediante paneleado en paramento vertical efecto madera y en la

fachada curvas con GRC con líneas verticales según infografía, color crema.Lateral de las

fachadas enfoscados con efecto rayado

Los techos de la terraza serán mediante listones de aluminio imitación madera.

Forrado de casetones mediante un composite efecto lamas de madera

Revoco exterior GRCPanelados-efecto madera
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SOLADOEXTERIOR- FACHADA

Solería general de la vivienda porcelánica gran formato de 100x100. En terrazas se 

colocará la misma solería pero antideslizante. En baños y aseos se colocará también la 

misma solería en interior de las duchas antideslizante.

Pavimento flotante exterior

Inalco, modelo Pacific Blanco Plus Abujardado nonslip, en 

piezas gran formato de 100*100cm.
El suelo flotante ira con hormigón poroso divisorios entre viviendas :

• Panelados en aluminio/composite efecto madera.

• Escaleras de bajada con la misma solería que la terraza exterior y

con muros revestidos en piedra natural color blanco y cristal

divisorios con la enumeración de la vvda retroiluminada.

• En Soláriums, mismo suelo que en las terrazas exteriores y tarima 

de Decking Disegna Blanco Purezza

• Casetones del solárium revestido de un panelado de pvc efecto 

madera

• Pérgolas color marrón mate.

• El peldañeado de acceso al bloque, se realizará según diseño 

inicial con piedra Binisalem abujardada en huella y contrahuella.
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El Peldañeado

Interior de las escaleras es de fresno natural tratado (según

muestra). El primer escalón, que actúa como basamento del

conjunto, se realizará en microcemento.

Inalco, modelo Pacific Blanco Plus Abujardado non-slip en 

baños en piezas gran formato de 100*100cm.

Plato de Ducha

Se ejecutarán también con este porcelánico, pero acabado 

non-slip. El resto irá pintado o empapelado según proyecto.

Rodapié Embutido

De aluminio en pared embutido en U de separación con

tabiquería, con un perfil metálico antracita, símil carpinterías

exteriores, rehundido 1cm y con 5cm de alto.

EnSolárium

se combina este último con tarima de Decking Disegna Blanco

Purezza (colocado por la cara lisa) tanto como para la plataforma

de piscina, jacuzzi y escalones de acceso a ellas.

El resto de la solería será el mismo material que en la vvda.

SOLADOINTERIOR

Solería general de la vivienda porcelánica gran formato de 100x100. En 

baños y aseos se colocará también la misma solería pero antideslizante.
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CARPINTERIAMETÁLICA

Carpintería de Aluminio

Con rotura de puente térmico con doble acristalamiento, con perfil mínimo en puertas correderas de acceso 

de terrazas dintel y jambas, de suelo a techo, con vidrio de seguridad y

baja emisividad a haces exteriores.

Vinilos efecto espejo para privacidad, control solar y para evitar degradación de materiales interiores por el sol.

CORTIZO 4600 ELEVABLE HI en los páños grandes y modelo COR 70 en dormitorios color en función de la 

planta de la vvda en la R1

Doble cristal Climalit, con vidrio 53mm laminado GUARDIA SUN.

En la planta baja el color de la carpinterita del mismo que el efecto madera y en las plantas 1º color beig

igual que la fachada.

Persianas

En dormitorios, persianas enrollables de perfiles tubulares motorizadas de la marca GRADERMHETIC 

en color de la carpinteria

Persianas eléctricas en dormitorios traseros Doble riel para foscurit y visillo en las estancias frontales 

de la fachada principal.

Barandas

Barandilla de vidrio CORTIZO View Crystal anclada al forjado embutidasenelpetoconVidrio 

laminado con cantos biselados.

O de la marca technal MODELO gype glass anclada al forjado Vidrio laminado con cantos 

biselados, con acabado texturizado Pardo Grisáceo.

En escalera, mismo tipo de vidrio, anclada lateralmente a la estructura mediante botones

cuadrados, pero con embellecedor (rodapié) para tapar las botonaduras
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CARPINTERIA

Puertas de paso

Puertas interiores de paso de 80cm y de ancho de hoja

82cm. Marco de color negro, rehundido 1cm mediante una

pletina. Altura superior del marco 260cm (ídem carpinterías

exteriores), mientras que el techo, en su parte baja es de

280cm.

La hoja de las puertas es de 44mm de espesor, compuesta

de un tablero de DM con acabado laca color RAL 9010 y

remate lateral de 1cm (4cm en la parte inferior) y canto en

color negro, como el marco.

Bisagras

Ocultas y cierra magnético, herrajes en negro.

El picaporte se ha seleccionado el modelo Osaka –easy Fix de la 

casaJNF u maniulla modelo Austin de la casa duraplus

Puerta de entrada vivienda: ACORAZADA

A la vivienda acorazada de madera de TEKA con acabado

teñido aspecto roble natural y fijo lateral. Altura 2,60m y

ancho 150cm con hueco de paso de 12’-0mm Cuenta con un

sistema de pivote oculto con eje de desplazamiento

y tirador de chapa de hierro lacado en negro mate, con

guillotina. La misma, cuenta con una cerradura de

seguridad de 10 pestillos.

.

Rodapie

Estará compuesto por un perfil de aluminio color negro 

mate rehundido.

Puerta de garaje a vivienda

Serán puertas de seguridad.

Puertas de paso

De 80cm y de ancho de hoja 72.5cm. Marco de color negro,

rehundido 1cm mediante una pletina. Altura superior del marco

260cm de suelo a techo (ídem carpinterías exteriores), Las puertas

con condenas serán los dormitorios y baños

interiores.

Bisagras ocultas y cierra magnético, herrajes en negro.

El picaporte se ha seleccionado el modelo Total de la marca Olivari. 

En su diseño original es negro, pero se personalizará, combinando 

el color elegida dentro de las tres tonalidades. Seofrecerá tres 

opciones de colores de manetas así como de panelados de puertas.

Puertas de paso

Serán en rechapado de roble acabado Nature de 6 cm de 

grueso y 82,5 cm de ancho, irán de suelo a techo, sin 

marco en la parte superior. Los marcos o jabeados estarán 

enrasados con la hoja de la puerta por una de las caras.

Los tapajuntas irán embutidos en la pared con un perfil

“U” de transición.

Con picaporte mediante cierre magnéticoy bisagras 

ocultas, con cierre en dormitorio principal y baños. 

Manija de la marca Hoppe modelo Los Ángeles con roseta 

mínima.
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Armarios

Armarios de suelo a techo, altura 2,60m.

Armarios en dormitorio principal

Serán de cristal de ahumado oscuro con iluminación led con sensor de

apertura y equipadas interiormente con cajoneras, baldas, cuelgues.

El interior se realiza en tablero melamínico y canteado de PVC (acabado

textil “LINO”LINO CANCUN en módulos de 2 y 3 hojas, con fondo útil

de 60 mm. con costados, balda-maletero reforzada con faldoncillo de 60

mm incluye barra de colgar de acero cromado con casquillos

incorporados, y cajoneras , así como iluminación interior mediante leds, y

sensor de apertura.

Dormitorio secundarios

Lacadas acabado forrado en madera o blancas de fábrica en lacado

especial remate superior cubreguías, herrajes formados por doble

juego de guías de extrusión, topes, frenos y mecanismos de

deslizamiento silencioso y tirador-uñero de suelo a techo. Embutido a

una cara de las hojas. Con apertura de 135 ºgrados.

La apertura de las hojas será correderas o abatibles en función del 

espacio de la estancia.

El interior se realiza en tablero melamínico y canteado de PVC (acabado

textil “LINO”LINO CANCUN en módulos de 2 y 3 hojas, con fondo útil

de 60 mm. con costados, balda-maletero reforzada con faldoncillo de 60

mm incluye barra de colgar de acero cromado con casquillos

incorporados, y cajoneras , así como iluminación interior mediante leds, y

sensor de apertura.

CARPINTERIAMADERA

Revestido interior 

Melanina
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FALSOSTECHOS

Pinturas

Exterior con pintura elástica impermeabilizante en color crema , según diseño. 

Interior, plástico liso en paredes y techos.

En baños y aseos las zonas no húmedas estarán pintadas o con papel.

Falsos techos

Falsos techos en toda la casa con paneles de yeso, atornillado sobre una

estructura oculta de perfiles primarios y secundarios, y colocados cada 400

mm, suspendida al forjado mediante horquillas y varillas roscadas, a las que

se fijarán las placas. Acabado con pintura plástica RAL 9010 con velo de

vidrio.Estos techos estarán separados de la pared 4cm con una

preinstalación para led en todo el perímetro de la vivienda.

Falso techo de cartón yeso en toda la vivienda, a distintas alturas según

estancia que corresponda y remates con paramentos, conforme a diseño.

Foseado central en el salón y dormitorio principal , con cantos redondeados y

con instalación de led perimetral.

Falsos techos en terrazas con diseño tipo vigas lineales según proyecto.



Imagen orientativa

APLACADOS -MUEBLES

PRIME:

Baño Principal

Alicatado en todo el baño porcelánico gran formato de la casa Inalco

modelo Pacific Plus 150x320, abujardado Esté modelo se combinará con

otros cerámicos de la marca CERAFINO , modelo Atlas concorde raw

White 3D Estos estarán diferenciados mediante una cenefa metálica

color negro mate

• Encimera con lavabo conformado en pacific blanco plus

aburjadado , mueble y balda bajo encimera .

-B2: ENCIMERA EN CERÁMICO RIFT BLANCO NATURAL [INALCO] 

LAVABO BAJO ENCASTRE DE VILAAROY & BOCH O.novo 41625001

• Espejo antivaho , con led

• Hornacina dentro de los platos de ducha.

Baño Secundario

El alicatado del frente principal del baño y zona húmedas es porcelánico 

gran formato de la casa Inalco modelo Pacific plus abujardado , con 

cerámic formato 150x320..

El resto de los paramentos serán o pintados o panelados con papel 

decorativo

NOTA; todos los secundarios ALICATADO HASTA MEDIA

ALTURA con modelo atlas concorde raw White de cerafino Y EL

RESTO PERLITA

• Lavabo confromado con krion snow wite , mueble bajo encimera

• Espejo Antivaho

• Hornacina en el interior de las duchas

• Portarrollos TRASS A PARED T326 (satinado)

• Escobillero TRASS A PARED T307 (satinado)

• Pareja de colgadores T300 (satinado)

• Toallero recto COSMIC ARCHITECT 40cm (acero inox.)

Aseos

Paramentos verticales de stuco u pitados

• El lavabo Conformado Inalco Rift Blanco natural,

• Inodoros en cabina.

. con balda de madera protegida.

• Accesorios: portarollo Iconico 14705602141 y 

escobillero de pared 14706102100, ambos en 

negro

• Toallero icónico 14705202657 de 65cm

Imagen orientativa

Imagen orientativa

Imagen orientativa

Imagen orientativa

Imagen orientativa
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GRIFERIAS-MASTER

Griferia de Lavabo

C-LP22, caño de 22cm y monomando a pared.

Grifería de Ducha
Mandos con mezclador monomando D2(negro mate) 

Inversor 3 vías

Rociador con cascada D-RAIN 2VP

Grifería Bañera

Mezclador de pie para bañera con teleducha de la casa 

ICONICO• grifería bañera C-BE42

.

Griferia de Lavabo

compuesta por mezclador monomando a pared con caño 

de 150mm de la casa Iconico C-LP22 U A-LP22

ICONICO Modelo 

A-LP22

ICONICO Modelo 

A-LP22

ICONICO Modelo 

C-LP22

Griferia de Bidet

Se opta por C-VE11(negromate) ,

ICONICO Modelo

D2
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Baños secundarios, Lavabo

Casa Icónico, colección A, acabado cromo. En lavados se 

opta por A-LP22, caño de 22cm y monomando a pared.

Baños secundarios, Grifería de ducha

Dentro de la misma colección, elegimos DI1, ducha de

mano a pared con mezclador monomando 2 e inversor de 2 

vías, complementada por un rociador D-Rainp en cromo 

también.

Aseos

Grifería para lavabo de pie, de la casa Bathco, modelo 

Athenas, acabado negro mate.

ICONICO Modelo 

A-LP22

GRIFERIAS - SECUNDARIOS/ASEOS

ICONICO Modelo 

C-LP22

Aseo

Griferia de lavabo BATHCO, de pie Atenas 18074( negro 

ante).

Baños secundarios, GRIFERIA LAVABO TRASS

- MONOMANDO T106 (satinado)

- CAÑO A PARED T117 (25cm, satinado)

GRIFERÍA BIDE TRASS

- MONOMANDO T722

GRIFERÍA DUCHA TRASS

- MONOMANDO T109 (2vías, satinado)

- TOMA DE AGUA CON SOPORTE T129 (satinado)

- DUCHA DE MANO T126 (negro/satinado)

- DUCHA DE TECHO T137 30cm (satinado)

- BRAZO DE DUCHA T132 20cm (satinado)
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SANITARIOS

Baño Principal

Inodoro y bidet suspendidos Duravit Darling New , pulsador

Tece square doble acero inox

Bañera exenta de resina Solid Surface Hidrobox, modelo 

scape.

Bidét : suspendidos Villeroy & Bosch.

Plato de ducha; Sistema Showerdeck oculto bajo solería 

para ducha.

Mampara de vidrio fija, con perfilería negra mate, de luna 

de vidrio laminado 4+4 color fumé/cobre.

Bañera exenta de resina Solid Surface Hidrobox.modelo scape y modelo 

smoke en las villas

Baño Principal

Inodoro y bidet suspendido será de la marca DURAVIT SENSOWASH 

con asiento con sistema soft-closing y rebosadero oculto.

Placa de accionamiento de inodoro de doble descarga TECELUX

CRISTAL BLANCO DURAVIT con sistema de eliminación de olores,

filtro de carbono.

Plato de ducha sistema oculto modelo level , de revestech

Mampara de vidrio fija más puerta, de luna de vidrio laminado 4+4 con 

bisagras de acero inox. Vitrum.
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SANITARIOS

Aseo

Inodoro suspendido DURAVIT HAPPY D2 negro , pulsador 

Tece square doble (negro)

Plato de ducha modelo level , de revestech

Mampara de vidrio fija más puerta, de luna de vidrio laminado 

4+4 con bisagras de acero inox. Vitrum.

Baño secundarios

Inodoro y bidet suspendido será de la marca DURAVIT

D.NEO con asiento con sistema soft-closing y rebosadero

oculto.

Placa de accionamiento de inodoro de doble descarga

TECELUX CRISTAL BLANCO DURAVIT con sistema de

eliminación de olores.

Baño secundarios

Inodoro y bidet suspendido será de la marca DURAVIT 

Darling New , pulsador Tece square doble acero inox.
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ELECTRICIDAD

Electricidad

D-LIFE de la marca SCHNEIDER color negroserigrafiado 

logo promoción /GIRA SPIRIT55 en cristal negro

El cuadro eléctrico estará situado tras la puerta de 

entrada.

La potencia máxima admisible para la vivienda será de 

50 A en distribución monofásica (230v).

• Pulsadores sencillos y doble

• Pulsadores KNW Pro

• Pantallas Multitouch KNX Pro

Videoportero modelo versu IDDERO y pantalla táctil

HC3L Videoportero

Pantalla táctil

Gama Schneider D´Life

Gira spirit 55
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ILUMINACION

Electricidad

Lavivienda dispone de luminarias de la marca AR- KOS en baños, aseos, cocina y 

pasillos.

Otra opción Iluminación LED de la marca LLUIRA

• Luminarias Downlight encastradas en falsos techos Modelo Quantum R de la 

marca LINEALIGHT y modelo Ipsofacto IP de la marca GOOD NIGHT 

LIGHTING, c olor blanco RAL 9003.

• Apliques de pared, modelo Quara 65 de la marca LINEALIGHT, color 

blanco para iluminar escaleras y caminos exteriores.

• Focos lavabo marca DELTA LIGHT modelo DIRO TRIMLESS OK

Criterio iluminación:

Hall

1.-Distribución de focos empotrados según estancia

2.-Instalacion de led en las escaleras así como en el escalón redondeado.

Salón- cocina:

1. Iluminación mediante led en las candilejas y preinstalación en los bordes de los 

foseados.

2. Distribución de focos empotrados en el falso techo distribuidos por la estancia.

3. Dos puntos de luz para lámparas en el salón y cocina.

Master :

1. Iluminación del foseado central.

2. Instalación de led en el foseado perimetral de la estancia,

3. Dos puntos de luz en el techo a la altura del cabecero para lámparas de cuelgue

4. Punto de luz en el cabecero para decoración.

5. Instalación de led en el interior de los armarios.

• Tiras de Led 9,6 w/m regulable, con calidez de luz de 2700k de la marca

EFLUX en candilejas

LINEALIGHT Quatum

LINEALIGHT Quara

Criterio iluminación:

Baño –master

1. Distribución de focos empotrados en el techos siendo un mínimo de 3 uds en 

zona de lavabo, dos focos en inodoro y dos focos en ducha.

2. Instalación de led en el foseado perimetral de la estancia,

Secundarios :

1. Instalación de led en el foseado perimetral de la estancia,

2. Dos puntos de luz ene l techo a la altura del cabecero para lámparas de cuelgue

3. Punto de luz en el cabecero para decoración.

4. Instalación de led en el interior de los armarios.

Baños secundarios

1. Distribución de focos empotrados en el techos siendo un mínimo de 3 uds en

zona de lavabo, dos focos en inodoro y dos focos en ducha.

2. Instalación de led en el foseado perimetral de la estancia,

Aseo:

1.-Distribución de focos empotrados en el techos siendo un mínimo de 2 uds en 

zona de lavabo, y uno en inodoro.

Solarium;

1. Instalación de bañadores empotrados en el perímetro.

2. Instalación de led en las escaleras al jacuzzi y hornacina.

3. Instalación de led perimetral en los sillones de obra y zona chill out

4. Puntos de luz en la zona de barbacoa.

5. Instalación de led perimetral en la piscina.

6. Leds en vuelo de terraza, en petos perimetrales

7. Led en las pérgolas exteriores

8. Preinstalación de multi-room en salón

9. Preinstalación radiadores terrazas.

Sótano

1. Distribución de focos empotrados según estancia

Delta light –DIRO RIMLESS
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DOMÓTICA

La vivienda cuenta con un sistema de domótica KNK de la Marca IDDERO , modelo 

VERSU cual podrá controlar desde un dispositivo móvil la iluminación, zonificar el 

sistema de climatización y suelo radiante, apertura y cierre de persianas.

Además, la vivienda dispone de sondas para detectar inundaciones en la 

vivienda. El sistema está preparado para que se cierre la llave de paso principal 

de la vivienda y controlar la inundatción y sensor de humo.

Habrá una pantalla táctil central que controlará toda la domótica , de la marca 

iddero modelo HC3L-KNK, en las estancias habrá otra pantalla que regule la 

domótica de esa estancia

IDDERO VERSO
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TELECOMUNICACIÓN

Telecomunicaciones

La vivienda dispone de tomas de TV-FM y puntos de datos con tomas RJ-45 en

dormitorios, salón, comedor, cocina

y terrazas de la misma marca que los mecanismos de la vivienda, Schneider 

D´Life en negros.

Tomasde datos (TD) en todas las estancias para telefonía y conectar los 

televisores a internet. Colocación de antenas terrestres y satélite.

Se instalará en salones de tomas de tv , en los diferentes paramentos.

Instalación de fibra óptica para transportar hasta la vivienda y se dispondrá de 

tomas de fibra óptica las estancias.

La vivienda dispone de punto de acceso Wi-Fi que permite ampliar la señal 

inalámbrica del router doméstico.

La vivienda estará dotado de un RAC

Video portero, con monitor en planta baja y telefonillos en alta y sótano 

modelo HC3L con sistema IP, de la marca IDDERO

Toma TV-FM
RJ-45

Punto de acceso Wi-Fi



19

INSTALACIONES

Acondicionamiento del aire

Aerotermia / Aire acondicionado tipo fancoil frío/calor para salón y dormitorios, ejecutado mediante

conductos con unidad interior y exterior, con sistema de aerotermia mediante termostato digital 

individualizado inteligente empotrado y sistema de control de la climatización, y con Rejillas lineales 

ocultas

Ventilación

Sistema independiente de ventilación entre el sótano y la vivienda..

Suelo radiante

Sistema de calefacción mediante suelo radiante por agua caliente en toda la vivienda , integrado con el 

sistema domótico y conectado con aerotermia.

R1:El sótano estará la superficie a climatizar estimada , teniendo en cuenta esa demanda de potencia 

calorífica dejando la preinstalación de conducción hasta un cuadro de colectores, válvulas y tuberías a 

ubicar en el sótano

R2 : suelo radiante en todo el sótano

Fontanería

Red de tubería en interior de vivienda realizada con tubería de polietileno de la marca Wirsbo PEX. Estas 

tuberías están fabricadas en polietileno reticulado de la máxima calidad (PEX-a).

Además, el sistema de tubería va protegido mediante aislamiento térmico flexible de célula cerrada, 

resistente a la difusión del vapor de agua y baja conductividad térmica..

Las llaves de paso estarán integradas en los armarios.

La urbanización cuenta con agua de red municipal. Para el tratamiento del agua, las viviendas cuentan 

con un

sistema de ósmosis y un depósito de acumulación de agua descalcificada de3.000 litros.

Seguridad

CCTV perimetro de la vvda, terraza, y sensor en las ventanas, así como térmico en las traseras

Control de acceso de las zona peatonal, mediante sistema centralizado.
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INSTALACIONES

Terrazas

• Zona de barbacoa con cocina exterior, fregadero , mueble porcelánico con 

puertas ,preparado para equipar.

• Área de jacuzzi, con tarima elevada y formación de hornacina, en madera

sintética e instalación de led en las escaleras y hornacina.

• Revestimiento de los casetones mediante listones de pvc imitación madera.

• Puntos de luz –bañadores en las paredes de la terraza

• Formación de sillones de obras , zona chill out con led perimetral, así como 

zona chill out junto a piscina.

Piscina

El revestimiento interior del vaso de las piscinas se realiza con alicatado de 

piedra Sukabumi que es una piedra natural.

Se instala una ducha en exterior en la piscina y solarium, mediante la misma 

solería de la terraza y con ducha de pie en inox acristalada

Playa -Perímetro de la piscina material ; opciones :

• Madertech

• Misma solería que la terraza, gran formato anti-slip

• Cloración Salina

• El motor de la piscina en la terraza o en la sala de instalaciones

Gres porcelánico marca 

ARGENTA

modelos KALKSTEN EARTH 

90 x 90

Sukabumi 10 x 10 cm Madera tecnológica
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Cocinas

Sistema de cocción en la isla, esta compuesta por frentes 

en madera de roble a poro abierto color Nature según 

muestrade 3 cm de espesor con sistema de apertura push 

para puertas con bisagra BLUM clip top blue motion en 

negro ónix. Frentede isla en DM lacado en light Gold.

• Cascos Interiorescon espesor de 19 mm en laca Corda 

cappuccino con extraíblesBLUM Legrabox en acero 

inoxidable.

• Top encimera isla de cocina y área de lavabo con el 

mismointegrado en piedra natural ALPINUS.

• Grifería en acabado light Gold PLADOS

• Frigorífico con toma de agua y formación de hielo

• Diseño interiorismo, panelados de suelo a techo

• Zona de cocción en la isla.

Electrodomésticos

Marca SIEMENS.

COCINAS

SÓTANOS-GARAJES

• Iluminación con detectores de presencia en garajes de sótanos.

• Una carga de vehículos eléctricos modelos Smart box trifasico

• Señalización de sótanos con iluminación singular-led

• Sueloy paredes de sótano del mismo color o diseño con vinilos y 

retroiluminación

• Suelo tipo slurry u hormigon impreso

• Techo enlucido y pintado gris antracita y pilares 

retroiluminados en el techo
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Memoria Técnica-Vivienda

11-.Piscinay jacuzzi

• Depuración por cloración salina

• Instalación de duchas en p,baja y solarium

• Ubicación del sistema de depuración.

• Preinstalación piscina climatizada.

• Iluminación indirecta perimetral en el suelo

12.-Terrazas

13.-Plantasótano

• Opciones de personalización de sótanos individuales :

• Acceso directo a vivienda desde ascensor

6.-Electricidad

• Leds en vuelo de terraza, en petos perimetrales

• Preinstalación eléctrica para cortinas, foscutit y visillos.

• Puntos de luz reguilados con dimer en terrazas

• Led en las pérgolas exteriores

• Letrero del cristal indicativo de vvda retroiluminado

• Iluminación indirecta tiras tipo led en estancias según diseño de techos y 

rodapiés

• Instalación de iluminación según critero marcado en cada estancia

• Instalación de led perimetral en las estancias

• Preinstalación de multi-room en salón

• Preinstalación radiadores terrazas.

• Preinstalación de sonido en la terraza o solárium

7.-Domótioca

• Control de persianas, iluminación, acs, suelo radiante , humos , 

inundabilidad, sonido, cámaras.

• Sistema KNK control de pantalla táctil, marca iddero

8.-Seguridad

• Sistema de cámaras interior y perímetro de la vvda controlado con la 

domótica.

9-.Telecomunciación

• Amplificador de wifi por plantas..

• Instalación de RAC

10-.Ascensores

• Control acceso por llave y por código, doble desembarco.

1.-Saneamientoypluviales

• La instalación cuenta con una depuradora de aguas grises KIT V 500 de 

Ecoaigua compuesta de:

2.-Falsostechosyparaemntosverticales

• Selección del diseño redondeado en salón-comedror y dormitorio 

principal, profundidad de 10cm

• Cortineros con anchura suficientes para roller y cortinas, en todas las

habitaciones , foseado perimetral en todas las estancias

• Paredes pintadas en crema

3.-Carpinteriademadera

• Puerta principal, acorazada , altura 2,60m, iluminación entrada, con 

guillotine inferior y superior, llave maestra o código

• Altura de las puertas de paso 2,60m con las jambas retranqueada del 

muro .

• Diseño del rodapié mediante pletina de 1cm y 5cm de alto , 

rehundida del paramento.

• Opciones de color de las puertas , opciones diseñadores Color o

panelado de las puerta/manetas, bisagras.

4.-Carpinteriametálica

• Altura 2,60m , Marca Cortizo 4600 ELEVABLE ,Vidrio; guardiansun. Vinilos 

efecto espejo para privacidad, control solar y para evitar degradación de 

materiales interiores por el sol

• Instalación de las persianas eléctricas en dormitorios traseros 

motorizadas y preinstalación en los salones motorizadas, instalaciones de 

roller y focurit en el frontal de fachada principal( salón /dormt ppcal)

5.-Fontaneria

• Tratamiento de osmosis acometida general.

• Ubicación llaves de corte en el interior de los armarios, y en la 

ducha(BREAAM)

• Insonorizar los cuartos de instalaciones

• Aerotermia ; acs/ac-criterio control. y suelo radiante por agua en todo la 

vivienda y baños

• Zona de barbacoa con cocina exterior, fregadero , mueble porcelánico con 

puertas ,preparado para equipar.

• Área de jacuzzi, con tarima elevada y formación de hornacina, en madera 

sintética e instalación de led en las escaleras y hornacina.

• Revestimiento de los casetones mediante listones de pvc imitación madera.

• Puntos de luz –bañadores en las paredes de la terraza

• Formación de sillones de obras , zona chill out con led perimetral, así como 

zona chill out junto a piscina.

• Formación de pérgola con material efecto render
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